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1.0

1.1

Pumpspeicherkraftwerk

mit Grof3raumkugel

Beschreibung

Einfihrung

Erneuerbare Energien sind der Schlissel zur Energieversorgung in der Zukunft. Die Erschliefung von
alternativen Quellen, die im Einklang mit den Kreislaufen der Natur stehen, die die Umwelt entlasten und
Abhangigkeiten bei der Energieversorgung minimieren, tragt auch zur Sicherung der zukinftigen
Energieversorgung bei. Eine Energiewende gehort zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Um sie
zum Erfolg zu fihren, kann auf den massiven Ausbau grof3technischer Stromspeicherung nicht
verzichtet werden - vor allem auch im Hinblick auf die Einhaltung des ,2°-Klima-Zieles” bis 2050.

Laut DENA sind Pumpspeicherkraftwerke derzeit die einzigen verfliigbaren grof3technischen
Stromspeicher. Bedingt durch die topographischen Verhaltnisse in Deutschland sind diese allerdings nur
eingeschrankt zu realisieren. Eine Ideenskizze der 2014 verstorbenen Freunde Aloisius (Allo) ABmann
und Josef (Sepp) Rottmayr in Deutschland regt an, ausgehend vom Konzept eines von ihnen
entwickelten Bio-Reaktors (www.bio-reaktor.eu) den enormen Flachenbedarf in der Regel fiir das obere
Speicherbecken auf ein Minimum zu reduzieren, indem dieses durch den Bau eines Behalters in Form
einer GroBraumkugel ersetzt wird.
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Abb. 1: Pumpspeicherkraftwerk in hiigeliger Landschaft



1.2 Problemlosungen im Detail

Eine Kugel hat gegentiber allen anderen geometrischen Formen statische Vorteile und das beste
Verhaltnis zwischen Volumen und AuBBenflache.

Durch die GroBraumkugel reduziert sich der Flachenbedarf, es gibt weniger Eingriffe in die Natur
und weniger Erdbewegungen.

Gegebenenfalls kdnnen Konversionsflachen genutzt werden.

Natirliche und/oder von Menschenhand geschaffene Hohendifferenzen kénnen genutzt werden.
Durch die zusatzlichen gekrimmten, ideal zur Sonne ausgerichteten Flachen fur PV-Anlagen kann
zusatzlich Strom erzeugt werden.

Derart modifizierte Pumpspeicherkraftwerke konnen bei der Renaturierung z.B. in
Braunkohleabbaugebieten integriert werden.

Stahlbetonfertigteile fiir die GroBraumkugel kdnnen industriell vorgefertigt werden in wieder
verwendbaren Formen. Aufwandige Schalung und Betonierungsarbeiten vor Ort entfallen.

Die Anlage kann ohne Leergertst gebaut werden.

Die Planung kann fiir Folgeobjekte wieder verwendet werden.



2.0 Projektbeschreibung Pumpspeicherkraftwerk

Die Machbarkeit der bei einem Pumpspeicherkraftwerk zum Einsatz kommenden GroBBraumkugel aus
Stahlbetonelementen wurde bereits in einer Studie von 1994 bis Anfang 1996 untersucht und
bestatigt. Die ,Technische Untersuchung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zum Bau einer
Kugeldeponie” im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt hatte folgendes, stark
zusammengefasstes Ergebnis:

Die GroBraumkugel ist bis zu einem Durchmesser von 150m mit hohem Sicherheitsstandard zu einem
vertretbaren Preis machbar. Verschiedene andere Fragen sind nicht bearbeitet worden, da durch das
zwischenzeitlich in Kraft getretene Kreislaufwirtschaftsgesetz Milldeponien nicht mehr benétigt
wurden.

Aufbauend auf den Erkenntnissen zum Bau der GroBraumkugel soll eine weiterfihrende Studie die
neuen Parameter zur Stromspeicherung suchen und bewerten und die erforderlichen
wissenschaftlichen Grundlagen fiir die Verwirklichung des Projektes schaffen.

Das Ziel der neuen Studie ist daher, die Statik dieser grof3en doppelwandigen Kugel als Wasserbehalter
nachzuweisen und sowohl technisch als auch wirtschaftlich zu bewerten.

Ob die beste wirtschaftliche Effizienz bei kleineren kombinierten, oder bei groBeren Kugeldimensionen
erreicht wird, ist ein weiteres wichtiges Erkenntnisinteresse.

In der neuen Studie miissen die baulichen Grundlagen und technischen Voraussetzungen erarbeitet
werden, die eine Verwirklichung des Projekts erlauben.



Abb. 2: Wasserspeicher flr den Hochpunkt



